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Planetary mixer comprises two mixer tools in container, located on planetary 
gear mechanism sun wheel 
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Abstract of DE1 0024493 

A vertical planetary mixer comprises two mixer tools in a mixing container, which can rotate about their 
longitudinal axes. The tools are arranged on the sun wheel of a planetary gear mechanism, so they can 
rotate together with the wheel as well as about their axes. The tools scrape the container wall during 
rotation about their axes. 
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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

® Planetenmischer mit zwei in einem Mischbehalter angeordneten, sich gegenseitig und die Behalterwand 
abstreifenden Mischwerkzeugen 

@ Ein Mischer weist zwei in einem Mischbehalter ange- 
ordnete Mischwerkzeuge auf, die urn ihre Langsachse 
drehbargelagertsind. Die Mischwerkzeuge sind an einem 
Sonnenrad eines Planetengetriebes drehbar gehalten, 
derart, dass die Mischwerkzeuge zusatzlich zu der Dre- 
hung urn ihre Langsachse auch eine Drehung gemeinsam 
mit dem Sonnenrad ausfijhren und dadurch im Mischbe- 
halter auf einer Kreisbahn umlaufen. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Mischer mit 
zwei in einem Mischbehalter angeordneten Mischwerkzeu- 
gen nach dem Oberbegriff des Anspruches 1. 5 
[0002] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, einen 
vertikalen Planetenmischer mit zwei Mischwerkzeugen zu 
schaffen, der sich bei guten Misch- und Kneteigenschaften 
dadurch auszeichnet, dass sich die Mischwerkzeuge gegen- 
seitig und die Behalterwand abstreifen, so dass stagnierende io 
Bereiche oder Ablagerungen verhindert werden. 
[0003] Dieses Problem wird erfindungsgemafi mit den 
Merkmaien des Anspruches 1 gelost. 
[0004] Bei dem erfindungsgemaBen Mischer sind die 
Mischwerkzeuge an einem Sonnenrad eines Planetengeuie- 15 
bes drehbar gehalten, so dass die Mischwerkzeuge zusatz- 
lich zu ihrer Eigendrehung urn ihre Langsachse auch eine 
Drehung gemeinsam mit dem Sonnenrad ausfiihren. Da- 
durch wird eine iiberlagerte Drehbewegung erreicht, da die 
Mischwerkzeuge zusatzlich zu ihrer Eigendrehung auch auf 20 
einer Kreisbahn innerhalb des Mischbehalters umlaufen. 
[0005] In zweckmaBiger Weiterbildung sind die Misch- 
werkzeuge in der Weise zueinander angeordnet, dass sie 
sich bei einer Drehung um ihre Langsachse gegenseitig ab- 
streifen. Dariiber hinaus kann es zweckmaBig sein, Misch- 25 
werkzeuge derart anzuordnen, dass sie bei einer Drehung 
um ihre Langsachse auch die Mischbehalterwand und gege- 
benenfalls auch den Boden abstreifen. Hierbei kann das 
Spiel, mit dem die Mischwerkzeuge sich gegenseitig bzw. 
die Behalterwand abstreifen, vorbestimmt werden. 30 
[0006] Vorteilhaft sind die Mischwerkzeuge ahnlich einer 
Doppelschnecke mit Dichtprofil ausgefuhrt. 
[0007] In den Figuren ist ein Ausfuhrungsbeispiel gezeigt 
[0008] Fig. 1 zeigt einen Mischer, der Uber ein Control Pa- 
nel zu bedienen ist, wobei die Mischwerkzeuge in einem 35 
Mischbehalter des Mischers eintauchen. 
[0009] Fig. 2 zeigt den Mischer mit aus dem Mischbehal- 
ter herausgehobenen Mischwerkzeugen. Die Mischwerk- 
zeuge werden von einem oben aufsitzenden Planetenge- 
triebe beaufschlagt. 40 
[0010] Fig. 3 zeigt eine Mehrzahl von Schnittdarstellun- 
gen der Mischwerkzeuge im Mischbehalter zu erkennen ist, 
dass die beiden Mischwerkzeuge sich zum einen um ihre 
Achse drehen und zum anderen innerhalb des im Schnitt 
kreisformigen Mischbehalters auf einer Kreisbahn umlau- 45 
fen, wobei die Kreisbahn jeweils den halben Durchmesser 
des Mischbehalters aufweist. 



dadurch gekennzeichnet, dass die Mischwerkzeuge 
ahnlich einer Doppelschnecke mit Dichtprofil ausge- 
fuhrt sind. 
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Patentanspriiche 

50 

1. Vertikaler Planetenmischer mit zwei in einem 
Mischbehalter angeordneten Mischwerkzeugen, die 
um ihre Langsachse drehbar gelagert sind, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mischwerkzeuge an einem 
Sonnenrad eines Planetengetriebes drehbar gehalten 55 
sind, derart, dass die Mischwerkzeuge zusatzlich zu der 
Drehung um ihre Langsachse auch eine Drehung ge- 
meinsam mit dem Sonnenrad ausfiihren und dadurch 
im Mischbehalter auf einer Kreisbahn umlaufen. 

2. Planetenmischer nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 60 
zeichnet, dass die Mischwerkzeuge in der Weise zuein- 
ander angeordnet sind, dass sie sich bei einer Drehung 
um ihre Langsachse gegenseitig abstreifen, 

3. Planetenmischer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mischwerkzeuge in der Weise 65 
zueinander angeordnet sind, dass sie bei einer Drehung 
um ihre Langsachse die Mischbehalterwand abstreifen. 

4. Planetenmischer nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
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